
SCD-1020R

• Alta resolución de 520 líneas de TV
• Iluminación mín. de 0 Lux (LED de IR encendido), distancia de IR 10 m
• Objetivo fijo integrado (3,6 mm)
• 12 VCC

El modelo SCD-1020R es una minicámara Domo con IR económica 
que proporciona imágenes de alta resolución con 520 líneas de TV. 
Sus iluminadores LED de alto rendimiento proporcionan la 
posibilidad de capturar imágenes claras de objetos a una distancia 
de hasta 10 m desde la cámara, incluso en total oscuridad. Con la 
tecnología esencial necesaria para vigilancia y seguridad, el 
modelo SCD-1020R será ideal en pequeñas aplicaciones.

Pequeña cámara Domo con IR
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Domo con IR compacto de 
tamaño de una mano

       Visibilidad en la oscuridad



Dimensiones Unidad: mm (pulg.)

La marca Eco representa el deseo de 
Samsung Techwin de crear productos respetuosos 
con el medio ambiente e indica que el producto 
cumple la directiva RoHS de la UE.

Especificaciones

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambio sin previo aviso.
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SCD-1020RN SCD-1020RP
VÍDEO

Dispositivo de imágenes CMOS de 1/4 pulg.
Píxeles totales 680(H) x 512(V)
Píxeles efectivos 640(H) x 480(V)
Sistema de barrido Interlazado 2: 1
Sincronización Interna 
Frecuencia H: 15,734 KHz / V: 59,94 Hz H: 15,625 KHz / V: 50 Hz
Resolución horizontal Color: 520 líneas de TV
Iluminación mín. 0 Lux (LED de IR encendido)
Índice S/N 46 dB (AGC des., Ponder. act.)
Salida de vídeo CVBS: 1.0 Vp-p / 75Ω compuesto
Tipo de objetivo

Longitud focal  
(índice de zoom) 3,6 mm

Índice de apertura máx. F2.0
Campo de visión angular H : 56˚ / V : 42˚
Distancia mín. del objeto 0,2 m (0,66 pies)
Tipo de objetivo Fijo
Tipo de montaje Tipo de placa
PANORÁMICA / INCLINACIÓN

Rango de panorámica 0° ~ 355°
Rango de inclinación 0° ~ 60°
OPERATIVAS

Día y noche Suave (D/N) Autom.
Reducción de ruido digital Automático
Control de ganancia Automático
Balance de blanco Automático (3.200°K ~ 6.500°K)
Modo de obturador Autom. (obturador de exploración de líneas)
Distancia de IR 10 m (LED IR 12)
AMBIENTALES
Temperatura / Humedad de 
servicio 0°C ~ +40°C (+32°F ~ +104°F) / 20% ~ 85% HR

ELÉCTRICAS

Tensión / corriente de entrada 12 VCC
Consumo eléctrico Máx. 2,2W
MECÁNICAS

Color / Material Marfil / Plástico (Cubierta de domo: clara)
Dimensiones (An x Al) Ø102,0 x 71,7mm (4,02 pulg x 2,82 pulg)
Peso 160g (0,35 lb)


